
 

Misiones, Argentina, 16 e 17 de noviembre de 2023 1 

MODELO DE EROSIÓN HÍDRICA EN LA PROVINCIA DE 

MISIONES 

 
SCHONINGER, Fátima1 

Becaria doctoral CONICET. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. 

Misiones, Argentina 

 

VICH, Alberto Ismael Juan2 
Universidad Nacional de Cuyo. Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. 

Centro Científico Tecnológico CONICET – Mendoza. Argentina 

 

RODRÍGUEZ, Darío Tomás3 
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Misiones, Argentina 

 

PILAR, Jorge Victor4 
Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Misiones, Argentina 

Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería. Chaco, Argentina 

 

Eixo 07: Alunos de Pós-Graduação 

 

RESUMEN 

 

Históricamente en la región serrana de Misiones, la selva Paranaense autóctona contribuía a 

minimizar las afectaciones negativas originadas por las intensas precipitaciones, reduciendo 

los volúmenes de escurrimiento directo y las velocidades de flujo, a la vez que el sistema 

radicular de la vegetación aporta al sustento del suelo, mitigando los procesos erosivos. El 

proceso de la erosión de los suelos ha tomado mayor relevancia en los últimos tiempos ya 

que, sumado a los agentes naturales que lo accionan como la lluvia o el viento, las acciones 

antrópicas por prácticas agrícolas la han potenciado. Los efectos de este proceso 

comprometen la sustentabilidad de los sistemas agrarios y rurales en diferentes áreas 

productivas. Sin embargo, en los últimos años se acentuó el cambio de las condiciones 

hidroambientales de la región, presentándose mayor variabilidad en el régimen de 

precipitaciones, lo cual sumado a la antropización de las cuencas, han generado un marcado 

aumento en los procesos erosivos. El objetivo de mi plan de trabajo es generar propuestas 

para el control de la erosión hídrica mediante la modelación hidrosedimentologica en una 

región subtropical húmeda con precipitaciones anuales promedio próximas a los 2000 mm. 

Entre otras tareas la calibración y validación de un modelo de erosión se llevará a cabo 
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mediante el registro de precipitaciones, caudales líquidos y solidos en parcelas piloto con 

diferentes coberturas y uso de suelo durante periodos de lluvia. Lo cual permitirá para 

diferentes usos de suelo generar medidas mitigadoras a la erosión y evaluarlas para su 

correcta aplicación.  
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